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ТАНДЕМНЫЙ ВИБРОКАТОК ТИПА  БОМАГ с жесткой рамой и управляемыми вальцами

С РАЗДЕЛЕННЫМИ БАНДАЖАМИ СИСТЕМОЙ АСФАЛЬТ-МЕНЕДЖЕР

         BW 174 AD-2  АМ

         год выпуска:  2002 г.в   

         наработка:     1680 м\ч

         состояние:     отличное

Стандартное оснащение:

Двусторонний «собачий ход» (1270 мм), пластмассовые баки для воды под платформой оператора, напорное орошение (двойное), независимое управление вибрацией переднего и заднего вальцов, две амплитуды/две частоты, виброавтоматика, аварийный останов, 4 отклоняемых скребка, ROPS-кабина с ремнем безопасности, отоплением и освещением, система “Speed Control”, 4 наружных зеркала заднего вида; панель управления и сиденье оператора перемещаются и поворачиваются (270о); 5 типов рулевого управления; аварийный останов; кромкообразователь в комплекте.

Технические характеристики:

Общая длина:








4.220 мм

Общая ширина с кабиной:






1.820 мм

Общая высота без кабины:






2.300 мм

Общая высота с кабиной:






2.990 мм

База:









3.000 мм

Дорожный просвет, середина:



   


320 мм

Радиус поворота внутр.:







2.710 мм
Минимальный рабочий вес






9.300 кг

Максимальный рабочий вес



  

9.800 кг

Нагрузка на передний мост:



  

4.900 кг

Нагрузка на задний мост:





4.400 кг

Статическая линейная нагрузка передн./задн.:




29 / 26 кг/см

Двигатель: 

Дизельный двигатель Cummins типа 4 ВТ 3.3, 4-цилиндровый, мощность по ISO 9249 – 58 кВт, мощность по SAE J 1349 – 85 л. с., объем топливного бака 130 л

Ходовые качества:

Скорость (1):





0-11,0 км/час

Тормоза:

Рабочий тормоз - гидростатический, стояночный тормоз – механический

Рулевое управление

Тип управления





2 управляемых вальца

Боковое смещение вальцов вправо/влево




1.270 мм

Вибросистема

Тип привода





гидростатический

Частота





45 / 45 Гц

Амплитуда








0,47 / 0,20 мм

Центробежная сила





80 / 34 кН // 8,2 т

Оросительная система: 

Водяное орошение под давлением. 

Водяной бак:





750 л

Бандаж:
Ширина бандажа:





1.680 мм

Комплектация включает инструкции по эксплуатации на русском языке, набор инструмента, а также комплект фильтров на 1-е ТО.
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