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Кран башенный, полноповоротный QTZ 160

Технические характеристики:

Система безопасности работы крана:

Электронное устройство контроля и защиты от перегруза.

Кабина:

Металлическая выносная с системой  обогрева, кресло регулируемое, солнцезащитная регулируемая штора, стеклоочиститель, розетка 220 в.

Грузоподъемность (т)
	Длина стрелы, м
	40,65
	50,65
	60,65

	Запасовка
	2
	4
	2
	4
	2
	4

	Вылет, м
	Грузоподъемность, т

	0~18,3
	5,00
	10,0
	5,00
	10,0
	5,00
	10,0

	18,8
	5,00
	10,0
	5,00
	10,0
	5,00
	9,75

	19,1
	5,00
	10,0
	5,00
	9,84
	5,00
	9,58

	20
	5,00
	9,50
	5,00
	9,35
	5,00
	9,14

	22
	5,00
	8,53
	5,00
	8,40
	5,00
	8,13

	24
	5,00
	7,73
	5,00
	7,61
	5,00
	7,44

	26
	5,00
	7,05
	5,00
	6,94
	5,00
	6,75

	28
	5,00
	6,47
	5,00
	6,36
	5,00
	6,18

	30
	5,00
	5,97
	5,00
	5,86
	5,00
	5,70

	32
	5,00
	5,52
	5,00
	5,43
	5,00
	5,27

	34
	5,00
	5,13
	5,00
	5,04
	5,00
	4,90

	36
	4,99
	4,79
	4,90
	4,70
	4,76
	4,56

	38
	4,68
	4,48
	4,60
	4,40
	4,44
	4,26

	40
	4,40
	4,20
	4,32
	4,12
	4,20
	4,00

	42
	
	
	4,07
	3,87
	3,95
	3,75

	44
	
	
	3,85
	3,65
	3,73
	3,53

	46
	
	
	3,64
	3,44
	3,53
	3,33

	48
	
	
	3,45
	3,25
	3,35
	3,15

	50
	
	
	3,28
	3,08
	3,20
	2,98

	52
	
	
	
	
	3,02
	2,82

	54
	
	
	
	
	2,87
	2,67

	56
	
	
	
	
	2,74
	2,54

	58
	
	
	
	
	2,61
	2,41

	60
	
	
	
	
	2,50
	2,30


Технические характеристики QTZ 160

	Максимальная номинальная грузоподъемность (т)
	10

	Номинальный грузовой момент (кН·м)
	1600

	Высота подъёма(м)
	Кратность
	Свободностоящего типа
	Приставного типа

	
	a=2
	50,7
	180

	
	a=4
	50,7
	70

	Вылет(м)
	Максимальный вылет
	60
	50
	40

	
	Минимальный вылет
	3,0

	Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы (т)
	2,3

	Механизм подъёма
	Кратность запасовки
	a=2
	a=4

	
	Грузоподъемность(т)
	2,5
	5
	5
	5
	5
	5
	10
	10
	10
	10

	
	Скорость (м/мин)
	100
	56
	36
	15
	7
	50
	28
	18
	7,5
	3,5

	Мощность двигателя на механизме подъёма (кВт)
	51,5×2

	Механизм поворота
	Частота вращения (об/мин)
	Мощность(кВт)

	
	0~0,67
	5,5×2

	Механизм вылета
	Скорость(м/мин)
	Мощность(кВт)

	
	60
	30
	7,5
	4,4/2,2/0,8

	Механизм самоподъёма
	Скорость
	Мощность
	Гидравлическое давление

	
	0,5м/мин
	11кВт
	22МПа

	Масса противовеса
	Длина стрелы (м)
	40
	50
	60

	
	Масса (т)
	7,5
	11,5
	15,5

	Суммарная мощность(кВт)
	130
	Рабочая температура(0С)
	-40~+40


Комплектация крана QTZ-160 в расчете на высоту 80,7 метров.

1.
Рядовые секции, в разобранном виде 24шт. (размер секции 2*2*3м.).

2.
Коренная секция 1шт. (размер секции 2*2*6м.).

3.
Рама крепления башни крана к зданию, в разобранном виде 2 шт.

4.
Опорно-поворотное устройство 1шт.

5.
Оголовок башни 1шт.

6.
Консоль крана 1шт.

7.
Вантовые растяжки 3шт.

8.
Кабина машиниста 1шт.

9.
Грузовой канат-комплект.

10.
Крюковая подвеска 1шт.

11.
Грузовая лебедка 1шт.

12.
Лебедка грузовой тележки 1шт.

13.
Редуктора поворота 2шт.

14.
Крестовина крепления нижней секции башни к фундаменту 1шт.

15.
Анкерные болты 16шт.

16.
Механизм подъема крана 1шт.

17.
Маслостанция механизма подъема 1шт.

18.
Обойма самовыдвижения Крана 1 шт.

Введен в эксплуатацию «21» апреля  2008 г.
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