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Технические характеристики оборудования

Буровой станок ROC L8-30 LF на гусеничном ходу, для бурения скважин диаметром 110-203 мм погружным пневмоударником высокого давления с податчиком под буровую трубу длиной 6 м.

2-х скоростное гусеничное шасси с гидравлическим приводом хода

Качающиеся гусеничные тележки для плавного передвижения по уступам карьера

Дизельный двигатель Caterpillar С15 с турбонаддувом и в водяным охлаждением, 402кВт при 1800 об/мин

Гидравлическая силовая станция, включающая один поршневой насос с переменным потоком и пять шестеренных насосов

Ручной насос для заливки гидравлического масла в гидробак

Винтовой компрессор Atlas Copco XRX 10, рабочее давление 30 бар, производительность 470 л/с

Прочная односекционная гидравлическая стрела, позволяющая бурить скважины с наклоном от вертикали

Гидравлический цилиндро-тросовый податчик с системой контроля усилия на долото по-зволяет, аллюминевая мачта податчика.

Гидравлический вращатель DHR 48H с плавающим шпинделем, с регулируемой скоростью вращения 0-137 об/мин и макс. крутящим моментом 3 831 Нм

Механизм сборки/разборки бурового става с каруселью на 8+1 буровых труб
Двойной гидролюнет буровых труб с разворотным столом для легкого развинчивания резьбовых соединений

Виброзащитная звукоизолированная кабина, выполненная по стандартам ROPS и FOPS с панорамными окнами, с регулируемым в 6 положениях креслом оператора, удобным пультом управления операциями передвижения
Шина САN для индикации параметров двигателя. измерения углов и глубины бурения для быстрого и точного позиционирования, минимизации отклонения скважины и контроля глубины бурения

Рабочее освещение забоя для работы в ночное время

Двухступечнатая система пылеулавливания, включающая сепаратор для предварительного удаления буровой мелочи и самоочищающийся фильтр для улавливания тонкой пыли.

Подвижный колпак пылеотсоса обеспечивает хороший обзор забоя во время забуривания

Система аварийного отключения

Cистема предупреждения заклинивания RPCF

Система автоматической смазки погружного пневмоударника

Электрический насос для закачки топлива

Централизированная система смазки

Система бурения с водо-воздушной смесью с баком на 400 л (зимнее исполнение)

Предпусковой подогреватель двигателя, подогрев водяного бака,

термоизоляция и подогрев трубок компрессора, подогрев регулировочных клапанов

Арктическое гидравлическое масло

Подогрев кресла оператора

Многослойное лобовое стекло

Устройство смазки резьб буровых труб

Набор регулировки давления гидролюнета

Автоматизированная система пожаротушения машинного отделения

Комплект масел для смазки погружного пневмоударника на первое время работы
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