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Техническая спецификация Товара

	Наименование ТС

	СКАНИЯ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ГРИФИН P114 GA4X2NA 340



Комплектация:

	СКАНИЯ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ГРИФИН 340

	P114GA4X2NA 340 Euro 3 

	КОМПОНЕНТ

	Базовое грузовое шасси

	КЛАСС ШАССИ

	G – универсальный

	Шасси G-класса специально сконструировано для

	перевозки тяжелых грузов по дорогам с плохим покрытием

	Усиленная рама с лонжероном толщиной 9,5 мм

	АДАПТАЦИЯ ШАССИ

	А - седельный тягач

	КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА

	4x2

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	Одноконтурное с гидравлическим усилителем слева

	ВЫСОТА ШАССИ

	Нормальная

	ШИРИНА ШАССИ

	2500 mm                                                     

	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

	Межосевое расстояние 3550 mm

	РАМА

	Нормальной прочности

	НАГРУЗКА И ПОДВЕСКА

	Передняя подвеска

	7100 kg, параболические рессоры 2x32

	Стабилизатор поперечной устойчивости на передней

	оси, нормальной жесткости

	Задняя подвеска 4х2

	11500 kg, пневматическая подвеска

	ДОП. НАГРУЗОЧНОЕ ОБОРУД. И ПОДВЕСКА

	Система регулировки уровня шасси

	Механически управляемая подвеска с 1-м рабочим уровнем

	КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

	Диски

	Передний  9.00x22.5" стальной диск - 2 шт.

	Задний 1 9.00x22.5" стальной диск - 4 шт.

	Запасной 9.00x22.5" стальной диск - 1 шт.

	Дополнительное колесное оборудование

	Кронштейн крепления запасного колеса слева

	Колпаки колес, нержавеющая сталь, передние

	Колпачки колесных гаек

	Упоры колес - 2 шт.

	Устройство для накачки шин со шлангом

	Гидравлический домкрат

	ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

	ОБЫЧНЫЕ

	Объем 450 л, сталь, правая сторона

	Подогреватель топлива

	Запирающаяся крышка топливного бака - 1 шт.

	Топливный влагоотделитель с подогревом, установлен на шасси

	ТОРМОЗА

	Рабочий тормоз

	Адаптация тормозов для седельного тягача

	Антиблокировочная система (АБС)

	Авт. регулировка зазоров тормозных механизмов 4х2

	Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки

	Стояночный и аварийный тормоз

	Стояночный тормоз на передние колеса

	Клапан блокировки стояночных пружинных камер

	Моторный тормоз

	Автоматический моторный замедлитель

	Тормоза полуприцепа

	Тормоза полуприцепа для тягача с АБС

	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	Аккумуляторные батареи

	Емкость 175 Ач - 2 шт. по 12 В

	Генератор

	80 A

	ДОПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

	Выхлопная труба назад

	Колесные закрылки за передними колесами

	Цвет шасси

	Серый Скания

	ТЯГАЧ

	Седельное устройство

	Кронштейны седельного устройства с отверстиями

	Пластина крепления седельного устройства H 22 мм 152kN

	Высота 150 mm, тип Jost JSK37C-Z                                       

	Высота седельного устройства без нагрузки 1170 mm

	Позиция седельного устройства 510 mm

	

	Соединения полуприцепа

	2х7-полюсных электрических разъема 24N + 24S

	Витой кабель для электросистемы полуприцепа - 2 шт.

	Витые тормозные шланги для полуприцепа ISO

	Прочее оборудование

	Переходной мостик одинарный

	Двойная подножка для шасси слева

	Задние брызговики, средние

	Фонарь седельного устройства белый

	СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Двигатель

	DC11 03 340, Eвро-3

	4-тактный, 6-цилиндровый, 11-литровый, рядный,

	непосредственного впрыска дизельный двигатель с

	турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

	Уровень выхлопных газов: Eвро 3

	Maкс. Мощность при 1900 об/мин, 250 кВт (340 л.с.)

	Maкс. Момент при 1000-1300 об/мин, 1600 Nm.

	Механическое управление вентилятором

	Ограничитель белого дыма

	Ограничитель скорости (EDC)

	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

	GR900 9-и ступенчатая, включая ползучую передачу

	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

	R780, c блокировкой дифференциала                                                        

	Главное передаточное число 3,40

	КАБИНА

	ТИП

	CP19, низкая спальная c нормальной высотой крыши

	ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Цвет и полосы

	Окраска кабины в белый, синий или  красный цвета

	Контрастная черная окантовка кабины по бокам

	Логотип "Грифин"

	Подвеска кабины

	Пневмоподвеска кабины в 4-х точках

	Стекла

	Одинарные стекла дверей

	Зеркала

	Сферические зеркала заднего вида с 2-х сторон

	Дефлекторы на зеркалах заднего вида

	Зеркала заднего вида с электрообогревом

	Широкоугольное зеркало справа

	Зеркало ближнего вида

	Освещение

	Ассиметричная настройка фар правая

	Очиститель фар с омывателем

	Задний противотуманный фонарь

	Фонарь заднего хода

	Передние габаритные огни белые

	Огни автопоезда на крыше с выключателем, янтарные

	Дополнительное внешнее оборудование 

	Запирающаяся решетка радиатора

	Стальной бампер с фиксированными подножками

	Пневмосигнал в бампере

	Направляющие рельсы на крыше

	Комплект спойлеров для тягача

	Люк в крыше с ручным управлением

	ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Сидение водителя

	Класс "Средний А", пневматическая подвеска

	Интегрированный ремень безопасности, подголовник,

	регулируемая спинка сидения

	Сидение пассажира

	Класс "Средний А" , механическая подвеска

	Дополнительное оборудование для сидений

	Регулировка подвески сидения по весу водителя

	Подогрев сидения водителя

	Обивка

	Обивка сидения, стандартная

	Обивка спального места, стандартная

	Климатическая система

	Ручная система управления отопителем

	Автономный сухой отопитель кабины

	Eberspacher тип D1LC - 1,8 кВт

	Приборы

	Однодневный тахограф Kienzle (2 водителя, км/час)

	Спидометр

	Регулируемое рулевое колесо

	Складной рычаг коробки передач

	Средства связи

	Подготовка под установку радиомагнитолы

	Разъем 12 В в панели приборов

	Места для хранения

	Открытый вещевой ящик

	Дополнительное внутреннее оборудование

	Обивка дверей базовая

	Шторки на лобовом стекле и дверях

	Съемные резиновые коврики

	ПОСТАВКА

	Предпродажная подготовка

	Предпродажная подготовка на заводе

	ШИНЫ

	MICHELIN 295/80R22.5 XZE2+ - 3 шт.                                            

	MICHELIN 295/80R22.5 XDE2+ - 4 шт.

	

	Дополнительные материалы

	

	Информационные наклейки

	Инструкция по эксплуатации

	Инструкция по автономному отопителю кабины Eberspacher
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