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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА МАШИНЫ

	Дата проведения диагностики:
	02.07.09

	Марка машины:
	ЕК-18-45-20

	Номер машины:
	

	Год изготовления:
	07.2008г.

	Наработка в моточасах:
	557 м/ч


	№ п/п
	Диагностические параметры машины
	Значения параметров
	Заключение о техническом состоянии и необходимый вид воздействия

	1
	Внешний осмотр машины (состояние рамы, рабочего оборудования)
	1.Разбито переднее нижнее стекло кабины (замена стекла).

2.Повреждение правой, левой дверцы капотов (снятие и правка).

3.Повреждение окраски правой, левой, задней части поворотной платформы (покраска).

4.Помята защитная решетка лобового стекла кабины (снятие, правка решетки).

5.Разбито левое переднее стекло повторителя поворота (замена стекла).

6.Не горят передние габаритные огни (ремонт).

7.Не горят стоп сигнальные огни (ремонт).

8.Не работает предпусковой подогреватель ДВС  (ремонт).

9.Не держат г/замки на передних опорах  (ремонт или замена). 

10.Нет вращения ротатора (ремонт).

11.Нет движения челюстей скрапа (ремонт).

12.Течь г/масла из РВД рукояти (замена РВД).

13.Не работает стояночный тормоз (ремонт).

14.Повреждение покрышек -2шт. (замена покрышек) 

	2
	Состояние двигателя 


	1.Грязное масло в ДВС (замена масла и фильтров)



	3
	Состояние рабочей жидкости в гидросистеме
	1.Недостаточное количество г/масла в г/баке (не хватает порядка 90 литров). Г/масло грязное и непонятно какой марки (замена г/масла)

	4
	Состояние насосного агрегата:
	Насосный агрегат в норме

	5
	Состояние гидромоторов:

-хода (давление, дренаж):
	г/мотор в норме

	
	-поворота (давление, дренаж):
	г/мотор в норме

	6
	Показания замеров давления в сервоуправлении
	1.Давление 30кгс/см2 (норма 28-30кгс/см2)



	7
	Показания замеров рабочего давления в гидросистеме:
	

	
	-стрела:
	300 кгс/см2 (норма 320 кгс/см2)

	
	-рукоять:
	200кгс/см2  (норма 320кгс/см2)

	
	-скрап:
	   ---------     (норма 200кгс/см2)

	
	-поворот:
	200 кгс/см2 (норма 180кгс/см2)

	
	-ход:
	250кгс/см2 (норма 250кгс/см2)

	
	-опоры, отвал:


	270кгс/см2 (норма 280кгс/см2)

	
	-ротатор
	300кгс/см2 (норма 200кгс/см2)

	8
	Состояние гидроцилиндров:


	г/цилиндры в норме
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