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Спецификация 

	Марка, модель ТС
	VL116H на шасси VOLVO FM-TRUCK 6х4

	Наименование (тип ТС)
	Грузовой, самосвальная платформа

	Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп)
	С

	Год изготовления ТС
	2007

	Модель, № двигателя
	D13

	Цвет кузова ТС
	КРАСНЫЙ

	Основные узлы и агрегаты

	Примерная высота шасси 1.025 мм

	Колесная формула 6х4 

	Задняя подвеска рессорная (6х4), T-ride wide, листы 90 мм

	Дизельный двигатель, 13 л., 400 л.с., 2040 н.м.

	Моторный тормоз  - моторный тормоз Вольво (VEB), включая “горный тормоз”

	Ручная КПП двухдиапазонная 2000 Нм, 9-скорост-ная

	Двухдисковое сцепление, диаметр 380 мм

	База 3400 мм

	Задняя тележка типа тандем с бортовой передачей, нагрузка на тележку 32 т. для полной массы 60 тонн

	Передаточное число главной передачи 4.55

	Нагрузка на передний мост 8 тонн

	Передняя подвеска рессорная параболическая

	Передний стабилизатор

	Нагрузка на тележку 26 тонн

	Задняя подвеска рессорная листовая 

	Задний стабилизатор

	Задние амортизаторы

	Дневная кабина

	Подготовка под магнитолу

	Назначение

	Класс строительный

	Знак L (уровень шумности 80dB)

	Знак "Euro Safe" для EURO3 и NR-80EC

	Левое расположение руля

	Ширина транспортного средства 2,600 мм

	Компоновка

	Тормоза Вольво Z-cam

	ABS

	Толщина рамы 8 мм

	Высота профиля рамы 300 мм

	Аккумуляторный ящик слева

	Аккумуляторы 2x225 Aч 

	Стальной топливный бак 560 мм D-образный, объемом 415 л.

	Фильтр сапуна топливоподатчика

	Крышка топливного бака с замком

	Глушитель горизонтальный, выхлоп влево

	Стальная термоизоляция глушителя

	Запасное колесо с шиной, переднее 

	

	Два противоподкатных упора

	Лампы-повторители сзади  и сбоку

	Стальные диски

	3 шт. 12.00R20

	8 шт. 12.00R20

	Передние диски 8’5 дюймов

	Задние диски  8’5  дюймов

	Удлиненные вентили задних внутренних колес

	Буксировочное устройство спереди и сзади

	Оборудование силового агрегата

	Воздушный компрессор 530 л/мин

	Осушитель воздуха с одним картриджем, нормальной производительности

	Воздухозаборник в нижнем положении

	Воздушный фильтр с одним элементом

	Усиленный генератор, 80 А

	Выбросы двигателя в соответствии с Евро 3

	Внешний шум 80 dB(A), EC

	Система охлаждения на 40° C, ATB

	КОМ для  ручной коробки передач

	Интерьер кабины

	Текстильная обивка салона и сидений

	Базовая панель управления

	Комбинация приборов с датчиком давления турбонадува

	Сиденье водителя Комфорт на пневмоподвеске,  подогревом 

	Сиденье пассажира Стандарт 

	Нетонированные стекла

	Ручные замки

	Ручные стеклоподъемники

	Датчик наружной температуры

	Громкоговорители в панели приборов

	Автомагнитола

	Розетка 12 В на приборной панели

	Трансформатор напряжения, 11 А

	Огнетушитель

	Аптечка и два знака аварийной остановки

	Тахограф на один день 

	Ограничитель скорости – 90 км/ч

	Язык: Публикации – РУС, Информация водителя – РУС/ЦИФР, наклейки – АНГЛ/НЕМ

	Домкрат 20 т

	Комплект инструмента

	Шланг для подкачки колес (20 м)

	Резиновые коврики

	Экстерьер кабины

	Противомоскитная сетка радиатора

	Ручной подъемник кабины

	Подвеска кабины механическая

	Внешние зеркала подогреваемые. Широкоугольное зеркало с зеркалом ближнего вида на стороне пассажира с электроприводом

	Противосолнечный козырек, дымчатый

	Фары базовые

	Очистители фар

	Главные фары ассиметричные

	Дополнительные фары, ближний свет

	Противотуманные фары

	Знаки автопоезда (3 шт. По центру крыши)

	Подготовка под СВ антенну (включая крепление антенны) 

	Цвет кабины «Зимний белый» (Volvo 1103WHIT, NCS 1202-Y03R)

	Прочее оборудование 

	Пластины крепления кузова, гибкое соединение

	Подготовка под установку самосвального кузова

	Холодный пакет

	Термоизолированные и электроподогреваемые топливопроводы

	Парковочный обогреватель двигателя и кабины c отдельным топливным баком на 10л

	Дополнительный топливный фильтр с электроподогревом

	Эл.подогрев блока цилиндров 220volt/1,5kW

	Предпусковой подогреватель

	Масла и охлаждающие жидкости на температуру до –45С

	Поставка

	50 литров топлива в баке

	Переноска

	Комплект лампочек и предохранителей

	Самосвальный кузов

	15 м3

	Обогрев кузова отработавшими газами

	Тент для кузова

	Держатель Зап.колеса на передней стенке
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